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INFORMATIONEN ZU PREISEN UND BERICHTEN

Auftragerteilung

Für die Auftragerteilung an die Tecnotest AG senden wir Ihnen
gerne das Formular «Auftragerteilung» zu. Sie können dieses auch 
von unserer Homepage www.tecnotest.ch herunterladen. Anhand
der Preisliste können die Prüfkosten ermittelt werden. Gerne stellen
wir Ihnen ein Untersuchungsprogramm mit Prüf- und Beratungs-
kosten in einer Offerte zusammen.

Probenahmen, Prüfungen am Bauwerk und Laborprüfungen

Die von der Tecnotest AG durchgeführten Probenahmen, die 
Prüfungen am Bauwerk und Laborprüfungen werden im Prüfbericht 
beschrieben und zusammengestellt. Prüfergebnisse werden 
wenn möglich statistisch ausgewertet und grafisch dargestellt. 

Bewertung

Die Prüfresultate werden nach allgemein anerkannten, in Normen 
oder Richtlinien festgelegten Massstäben bewertet.

Beurteilung und Beratung

Beurteilungen umfassen Interpretationen der Prüfergebnisse und
die sich daraus ergebenden Folgerungen auf den Bauwerks- 
oder Baustoffzustand. Sie können auch der Ursachenabklärung
von Baumängeln oder Bauschäden dienen. Beratungen umfassen
Empfehlungen, Instandstellungsvorschläge oder baubegleitende
Massnahmen. Der Sachbearbeiter der Tecnotest AG nimmt die
Beurteilungen und Beratungen nach bestem Wissen und Gewissen
vor. Er setzt dafür seine persönlich angeeigneten Kenntnisse
und Erfahrungen ein. 

Beurteilungen und Beratungen müssen vom Auftraggeber bei 
der Auftragerteilung verlangt werden. Beurteilungen und 
Beratungen werden in der Regel im Stundenaufwand nach dem 
jeweiligen Tarif verrechnet. 

Bericht

Im Prüfbericht werden alle auftragsrelevanten Unterlagen und
Angaben sowie die Prüfergebnisse und Bewertungen zusammen-
gestellt. 

Die Beurteilungen und Beratungen werden im Beurteilungsbericht  
aufgeführt, der vom Prüfbericht abgetrennt ist. Sie stützen sich auf  
die im Prüfbericht enthaltenen Unterlagen, Angaben, Feststellungen, 
Untersuchungen und Prüfergebnisse.

Der Prüfbericht (Kurzbericht) in dreifacher Ausführung ist in den  
Prüfpreisen inbegriffen. Situationen und Skizzen von Probenahmen  
und Messstellen werden mit dem Stundenansatz des jeweiligen  
Mitarbeiters verrechnet.

Prüfpreise

Die Prüfpreise enthalten in der Regel Probenaufbereitung, Prüfung,  
und Prüfbericht (Kurzbericht).

Anfahrtkosten, Spesen und Installationspauschalen werden zusätzlich
zu den Prüfpreisen berechnet. Aussergewöhnliche Installationen
werden nach Absprache mit dem Auftraggeber oder Auftragerteiler
zusätzlich verrechnet. Unvorhersehbare Aufwendungen und nicht 
durch die Tecnotest AG verschuldete Wartezeiten werden nach dem 
jeweiligen Stundentarif der Mitarbeiter verrechnet.

Umfangreichere Berichte, mit Skizzen von Probenahmen und Mess- 
stellen sowie Bewertungen, Beurteilungen und Beratungen werden 
nach Absprache mit dem Auftraggeber oder Auftragerteiler zusätzlich 
verrechnet.

Für Nacht- und Samstagsarbeiten werden zusätzlich zu den Prüf- 
und Untersuchungskosten die Hälfte der aufgewendeten Stunden 
gemäss dem jeweiligen Tarif der Mitarbeiter der Tecnotest AG 
verrechnet. Bei Sonntagsarbeiten werden die gesamten Stunden
in Rechnung gestellt.

Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich zu den aufgelisteten Preisen 
in Rechnung gestellt.

Telefonische Beratung

Telefonische Beratungen ohne Auftragsverhältnis werden nach 
vorheriger Absprache verrechnet. Über das Gespräch wird
eine Telefonnotiz erstellt. Eine Kopie der Telefonnotiz wird dem 
Kunden mit der Rechnung zugestellt.
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030	 Fahrzeugentschädigungen
	 und Installationen

030.01	 Messwagen inklusive Grundinstallation*, 	 480.00
	 Tagespauschale 

030.02	 Messwagen inklusive Grundinstallation*, 	 300.00
	 Halbtagespauschale bis 5 Std.

030.03.1	 Kilometerkosten für Messwagen	 1.60

030.03.2	 Kilometerkosten für Messwagen 	 2.50
	 (Spezialausrüstung Isotopensonde)

030.04	 Personenwagen inklusive Grundinstallation*, 	 380.00
	 Tagespauschale 

030.05	 Personenwagen inklusive Grundinstallation*, 	 220.00
	 Halbtagespauschale bis 5 Std. 

030.06.1	 Kilometerkosten für Personenwagen 	 1.10

030.06.2	 Kilometerkosten für Personenwagen	 2.10
	 (Spezialausrüstung Isotopensonde)

030.07	 Notstromgruppe pro Stunde	 25.00

030.08	 Rollgerüst bis 7 m Höhe  	 550.00
	 inklusive Installation pauschal, pro Einsatz

030.09	 Zimmergerüst inklusive Installation, pauschal, 	 350.00
	 pro Einsatz

030.10	 Spesen pro Person, Tagespauschale	 30.00

030.11	 Spesen pro Person, Halbtagespauschale	 20.00

030.12	 Spesen pro Person, Übernachtungspauschale	 160.00

                *	Die Grundinstallation umfasst, wenn nicht anders
	 vereinbart, das Fahrzeug mit zugehörigen
	 Einrichtungen und Geräten sowie die Fahrzeit.

010	 Stundenansätze

010.01	 Experte	 232.00
	 Kategorie A

010.02	 Beratender Ingenieur	 182.00
	 Kategorie B

010.03	 Bauingenieur / Spezialist	 157.00
	 Kategorie C

010.04	 Prüfer	 133.00
	 Kategorie D

010.05	 Sekretariat	 111.00
	 Kategorie E

020	 Berichte

020.01	 Vervielfältigungskosten, pro Kopie DIN A4	 0.30

020.01.1	 Vervielfältigungskosten, pro Kopie DIN A3	 0.60

020.02	 Vervielfältigungskosten, pro Farbkopie DIN A4	 1.00

020.02.1	 Vervielfältigungskosten, pro Farbkopie DIN A3	 2.00

020.03	 Fotodokumentation, inklusive Zeitaufwand	 25.00
	 für Aufnahme, pro Foto

020.04	 Fotodokumentation Augenschein,	 10.00
	 pro Foto

020.05	 Verpackung und Porto, 	 9.00
	 bis 20 Gesamtseiten Bericht

020.06	 Verpackung und Porto, 	 12.00
	 21 bis 30 Gesamtseiten Bericht	

020.07	 Verpackung und Porto, 	 18.00
	 31 bis 200 Gesamtseiten Bericht	

020.08	 Verpackung und Porto, 	 21.00
	 über 200 Gesamtseiten Bericht	

020.09	 Nachtexpresszustellung Brief	 18.00
	 (auf Verlangen des Auftraggebers)	

020.10	 Nachtexpresszustellung Paket	 24.00
	 (auf Verlangen des Auftraggebers)

020.20	 Prüfbericht (Kurzbericht) als pdf-Datei 	 30.00
	 erstellen und versenden	
	

CHF CHF

0 REGIETARIFE / PAUSCHALEN
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110	 Baustoffe allgemein

110.01	 Bohrkern x 50 mm, Länge bis 70 mm, 
inklusive Umsetzen und Orten der Bewehrung

	 SN EN 12390 - 1; SN EN 12504 - 1

110.01.1	 Boden	 85.00

110.01.2	 Wand	 95.00

110.01.3	 Decke	 140.00

110.02	 Bohrkern x 50 mm, Länge bis 150 mm, 
inklusive Umsetzen und Orten der Bewehrung

	 SN EN 12390 - 1; SN EN 12504 - 1

110.02.1	 Boden 	 100.00

110.02.2	 Wand	 110.00

110.02.3	 Decke	 155.00

110.03	 ab 150 mm jede weiteren 10 mm 	 3.50 
bis max. 2 m Länge

110.04	 Bohrkern x 80 / x 100 mm, Länge bis 70 mm,  
inklusive Umsetzen und Orten der Bewehrung

	 SN EN 12390 - 1; SN EN 12504 - 1 

110.04.1	 Boden	 100.00

110.04.2	 Wand	 110.00

110.04.3	 Decke	 155.00

110.05	 Bohrkern x 80 / x 100 mm, Länge bis 150 mm, 
inklusive Umsetzen und Orten der Bewehrung

	 SN EN 12390 - 1; SN EN 12504 - 1

110.05.1	 Boden 	 135.00

110.05.2	 Wand	 145.00

110.05.3	 Decke	 185.00

110.06	 ab 150 mm jede weiteren 10 mm 	 5.50
	 bis max. 2 m Länge

110.07 	 Bohrmehl x 50 mm, für Versalzungen,
	 bis 50 mm (– 10 / – 20 / – 30 / – 40 / – 50),
	 inklusive Umsetzen und Orten der Bewehrung
	 SN EN 14629

110.07.1	 Boden	 85.00

110.07.2	 Wand	 95.00

110.07.3	 Decke	 125.00

110.08	 Bohrmehl x 50 mm, für Versalzungen,	 20.00 
ab 50 mm jede weiteren 10 mm

110.09	 Handstück / Probestück 	 nach Aufwand

110.10	 Vermörteln von kleineren Sondier- und Bohrstellen  
x 50 mm mit kunststoffmodifiziertem Reparaturmörtel

	 Tecnotest

110.10.1	 1 bis 4 Stellen	 40.00

110.10.2	 5 bis 9 Stellen	 35.00

110.10.3	 ab 10 Stellen	 30.00

110.11	 Vermörteln von grösseren Sondier- und  
Bohrstellen mit kunststoffmodifiziertem  
Reparaturmörtel, inklusive Umsetzen

	 Tecnotest

110.11.1	 1 bis 4 Stellen	 70.00

110.11.2	 5 bis 9 Stellen	 60.00

110.11.3	 ab 10 Stellen	 50.00

110.12	 Trockenbohrkerne x 50 mm, Länge bis 70 mm, 	 50.00
	 inklusive Umsetzen
	 Tecnotest

110.13	 Umsetzen bei erschwerten Bedingungen 	 133.00
	 (Gerüst, Hebebühnen, Kanal, grosse Distanzen, 

Hohlkästen, unter Verkehr), pro Stunde

120	 Strassenbau

120.01	 Bohrkernentnahme x 100 mm, 	 10.00
	 pro 10 mm Bohrtiefe, inklusive Umsetzen

120.01.1	 Bohrkernentnahme x 100 mm,  bei mehr als 1 m	 7.00
	 Bohrlänge, pro 10 mm Bohrtiefe, inklusive Umsetzen

120.02	 Bohrkernentnahme x 150 / x 200 mm, 	 12.00
	 pro 10 mm Bohrtiefe, inklusive Umsetzen

120.02.1	 Bohrkernentnahme x 150 / x 200 mm, 	 9.00
	 bei mehr als 1 m Bohrlänge, pro 10 mm Bohrtiefe, 
	 inklusive Umsetzen

120.03	 Bohrkernentnahme x 300 mm, 	 16.00
	 pro 10 mm Bohrtiefe, inklusive Umsetzen

120.03.1	 Bohrkernentnahme x 300 mm, bei mehr als 1 m	 13.00
	 Bohrlänge, pro 10 mm Bohrtiefe, inklusive Umsetzen

120.04	 Auffüllen der Bohrlöcher mit Kaltmischgut, 	 55.00 
pro Bohrloch	

120.05	 Auffüllen der Bohrlöcher 	 nach Aufwand
	 mit Heissmischgut

120.06	 Umsetzen unter erschwerten 	 130.00
	 Bedingungen (Verkehr), pro Stunde

120.07	 Mithilfe bei Verkehrssignalisationen, pro Stunde	 130.00

120.10	 Probenahme Mischgut auf Baustelle	 auf Anfrage

120.11	 Probenahme von Kiessand in	 auf Anfrage
	 Belagssondierloch (Bohrung x 300 mm),  

pro Entnahmestelle

CHF CHF

100 PROBENAHMEN
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200 PRÜFUNGEN AM BAUWERK

CHF CHF

	 Ausführungskontrollen, Zustandserfassungen
	 Speziell erforderliche Massnahmen (Verkehrsregelungen,
	 Sicherung des Ausführungspersonals und des
	 Objektes) sowie von der Tecnotest AG unverschuldete
	 Wartezeiten werden separat mit Stundenansätzen
	 gemäss Pos. 010 verrechnet.

210	 Temperatur und Klima

210.01	 Lufttemperatur / Luftfeuchte / Taupunkt / 	 60.00
	 Objekttemperatur, Serie mit 6 Einzelwerten

210.02	 Luftfeuchte / Lufttemperatur mit Thermo-	 30.00
	 hygrograph pro Einsatztag, Anfahrt, Installation  

und Auswertung zusätzlich nach Aufwand

220	 Frischbetonkontrollen

220.02	 Wassergehalt	 130.00
	 SIA 262 / 1, Anhang H

220.03	 Konsistenz
	 SN EN 206 - 1

220.03.1	 Setzmass (Slump) 	 60.00
	 SN EN 12350 - 2	

220.03.2	 Verdichtungsmass (Walz) 	 60.00
	 SN EN 12350 - 4

220.03.3	 Ausbreitmass	 60.00
	 SN EN 12350 - 5

220.03.4	 Setzfliessmass und t500 von SVB/SCC	 90.00
	 SN EN 12350 - 8

220.04	 Luftporengehalt/Rohdichte	 100.00
	 SN EN 206 - 1; SN EN 12350 - 7; SN EN 12350-6

220.05	 Würfel- und Prismenherstellung 	 35.00
	 (inkl. Ausschalen und Wasserlagerung)	
	 SN EN 206 - 1; SN EN 12350 - 1; SN EN 12390 - 1

220.10	 Würfeltransport zur Prüfstelle	 nach Aufwand

220.11	 Ausschalen von Polystyrolformen	 25.00

	 Pauschalen

221.01.1	 Einsatzpauschale inkl. Grundinstallation	 280.00
	 Messwagen (Distanz bis 20 km)

221.01.2	 Einsatzpauschale inkl. Grundinstallation	 370.00
	 Messwagen (Distanz bis 50 km)

221.01.3	 Einsatzpauschale inkl. Grundinstallation	 480.00
	 Messwagen (Distanz bis 100 km)

221.01.4	 Einsatzpauschale inkl. Grundinstallation	 auf  Anfrage
	 Messwagen (Distanz > 100 km)

221.20	 Frischbetonkontrolle, bestehend aus Wassergehalt,	 280.00 
Konsistenz und Luftporengehalt, inkl. Prüfbericht

	 SN EN 206 - 1; SIA 262 / 1

221.30	 Frischbetonkontrolle, pro Stunde	 150.00
	 (Präsenzzeit vor Ort), 1 Prüfer, inkl. Prüfbericht

	 SN EN 206 - 1; SIA 262 / 1

221.40	 Frischbetonkontrolle, Halbtageseinsatz bis 5 Std. 	 700.00
	 (Präsenzzeit vor Ort), 1 Prüfer, inkl. Prüfbericht

	 SN EN 206 - 1; SIA 262 / 1

221.50	 Frischbetonkontrolle, Ganztageseinsatz bis 8 Std. 	1 100.00 
(Präsenzzeit vor Ort), 1 Prüfer, inkl. Prüfbericht

	 SN EN 206 - 1; SIA 262 / 1

230	 Prüfungen am Bauwerk allgemein, 
	 Beton und Mörtel

230.01	 Betondeckung, elektromagnetisch, 	 20.00
	 3 Messungen 

	 SIA 269/2

230.01.1	 Betondeckung, elektronische Messwert- 	 180.00
	 speicherung, Linienmessung pro Stunde
	 (ergibt je nach Zugänglichkeit 100 – 500 Messwerte) 

	 SIA 269/2

230.01.2	 Betondeckung mit Hilti Ferroscan pro Stunde 	 180.00
	 SIA 269/2

230.01.3	 Ferroscan-Bild (0,6 m x 0,6 m), Boden und Wand 	 50.00
	 SIA 269/2

230.01.4	 Ferroscan-Bild (0,6 m x 0,6 m), Decke 	 60.00
	 SIA 269/2

230.02	 Potenzialpunktmessung	 auf Anfrage
	 SIA Merkblatt 2006

230.02.1	 Potenzialfeldmessung 	 auf Anfrage
	 SIA Merkblatt 2006 

230.03	 Karbonatisierungstiefe	 30.00
	 SN EN 14630

230.04	 Sondierstelle: Karbonatisierungstiefe Beton, 	 80.00 
Betondeckung, Durchmesser und Korrosionsgrad  
Bewehrung, inklusive Dokumentation

	 SN EN 14630; SIA 269/2

230.05	 Druckfestigkeit der Oberfläche,	 60.00
	 9 Messungen, Rückprallhammer
	 SN EN 12504 - 2

230.06	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk,  
inklusive Anbohren, Schichtdicke bis 50 mm, 

	 Einzelprüfung
	 SN EN 1542

	 Schichtdicken über 50 mm auf Anfrage

230.06.1	 Boden	 120.00

230.06.2	 Wand	 150.00

230.06.3	 Decke	 210.00

Akkreditierte Prüfung
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230.07	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 
	 inklusive Anbohren, Schichtdicke bis 50 mm, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen
	 SN EN 1542

	 Schichtdicken über 50 mm auf Anfrage

230.07.1	 Boden	 320.00

230.07.2	 Wand	 390.00

230.07.3	 Decke	 490.00

230.08	 Bestimmung der Rautiefe, 	 70.00
	 Sandersatzmethode, 
	 Prüfstelle mit 3 Einzelwerten

	 SN EN 1766

230.08.1	 2 bis 4 Prüfstellen	 60.00

230.08.2	 ab 5 Prüfstellen	 50.00

230.09	 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät	 105.00
	 ZTV - ING, Teil 3, Abschnitt 4

230.09.1	 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät 	 120.00
	 (Untergrund für Kunstharzbeläge)

	 SIA 252

230.09.2	 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät	 150.00
	 (Estrich) 

	 SIA 253

230.10	 Betonfeuchtigkeit Neutronensonde, 	 240.00
	 pro Stunde 
	 Tecnotest	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.11	 Feuchtigkeit Holz, 	 75.00
	 elektrische Widerstandsmessung, 
	 Mittelwert aus 3 Messungen 
	 Tecnotest 

230.12	 Öffnen von Spannkabelhüllrohren	 auf Anfrage

230.13	 Endoskop- und Videoskopkontrollen, 	 220.00
	 pro Stunde 
	 Tecnotest

	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.14	 Foto ab Endoskop und Videoskop, 	 35.00 
exklusive Zeitaufwand, pro Foto

230.17	 Wasseraufnahme Karstenröhrchen, 	 600.00
	 pro 6-er Serie 
	 Tecnotest

230.18	 Ebenheit unter der 2 m-Latte, 	 30.00
	 pro Messstelle 
	 SN 640 520a

230.19	 Ebenheit mit Planum, bis 4 Messungen, 	 80.00
	 pro Messung 
	 SN 640 520a	

	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.19.1	 Ebenheit mit Planum pro Stunde	 340.00
	 (ergibt 4 bis 10 Messungen, 2 Mann)
	 SN 640 520a	

	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.20	 Nivellement pro Stunde (2 Mann)	 340.00
	 Tecnotest	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.21	 Gitterschnitt 	 100.00
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen 
	 SIA 269/2; SN EN ISO 2409

230.22	 Sauberkeit (visuell)	 nach Aufwand
	 SN 640 450

230.23	 Infrarotkameramessungen, pro Stunde	 220.00
	 Tecnotest	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

230.24	 Schichtdickenmessung mit Paint Borer, ähnlich	 60.00
	 Keilschnittverfahren, für Schichtdicken zwischen  

2 und 1000 µm, pro Prüfstelle
	 Tecnotest

230.25	 Schichtdickenmessung zerstörungsfrei	 60.00
	 auf metallischen Untergründen, 
	 für Schichtdicken zwischen 0 und 1500 µm, 
	 Serie mit 5 Einzelprüfungen
	 SIA 269 / 3; SIA Merkblatt 2022

230.26	 Georadar, pro Stunde	 240.00
	 (Messlinien oder Flächenscans) 
	 SN 640 456
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand	

230.27	 Ultraschall, pro Stunde	 240.00
	 DIN EN 12504-4 / Tecnotest
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand	

240	 Abdichtungen

241	 Epoxidversiegelungen

241.01	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 	 120.00 
Epoxidversiegelung, inklusive Anbohren, 

	 Einzelprüfung
	 SN EN 1542

241.02	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 	 320.00 
Epoxidversiegelung, inklusive Anbohren, 

	 Serie mit 3 Einzelprüfungen
	 SN EN 1542

241.03	 Widerstandsmessungen, Installation pro Einsatz	 50.00 
	 TP - BEL - EP

241.04	 Widerstandsmessungen, pro Messpunkt	 10.00
	 TP - BEL - EP

241.05	 Fehlstellenprüfung mit Hochspannung, 	 auf Anfrage
	 Boden, pro m2	
	 Tecnotest
	 Die Prüfung bietet keine absolute Sicherheit 
	 für die Bestimmung aller Fehlstellen.

CHF CHF

200 PRÜFUNGEN AM BAUWERK

Akkreditierte Prüfung
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242	 PBD-Abdichtungen

242.01	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, PBD-Abdichtung,  
Einzelprüfung

	 SIA 281 / 3

242.01.1	 Boden 	 120.00

242.01.2	 Wand	 150.00

242.02	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, PBD-Abdichtung, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen

	 SIA 281 / 3

242.02.1	 Boden 	 320.00

242.02.2	 Wand	 390.00

242.03	 Schälzugprüfung, Installation pro Einsatz	 90.00

242.04	 Schälzugprüfung, Serie mit 3 Einzelprüfungen	 380.00
	 SIA 281 / 2, Verfahren A

242.06	 Schälzugprüfung auf geneigten und vertikalen	 380.00
	 Untergründen, PBD-Abdichtung,  

Schälbreite 30 mm, Schällänge etwa 100 mm,
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen
	 SIA 281 / 2, Verfahren B; SIA 281 / 3; NPK 172

242.07	 Schälzugprüfung von Hand 	 150.00
	 mit Fotodokumentation, PBD-Abdichtung, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen 
	 SIA 281 / 2, Verfahren C

242.08	 Schälzugprüfung von Hand mit Fotodokumentation, 	65.00	
1 Einzelprüfung

	 SIA 281 / 2, Verfahren C

242.09	 Hohlstellenprüfung mit Laubrechen,	 0.90
	 PBD-Abdichtung, pro m2 
	 SN 640 450
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

242.10	 PBD-Abdichtung, Verarbeitung, Anordnung,	 0.35	
Überlappungen, Sichtprüfung, pro m2

	 SN 640 450	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

243	 KDB-Abdichtungen

243.01	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk,
	 Kunststoffabdichtung, Einzelprüfung

	 in Anlehnung an SIA 281 / 3

243.01.1	 Boden 	 120.00

243.01.2	 Wand	 150.00

243.02	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk,  
Kunststoffabdichtung, Serie mit 3 Einzelprüfungen

	 in Anlehnung an SIA 281 / 3

243.02.1	 Boden	 320.00

243.02.2	 Wand	 390.00

243.03	 Schälzugprüfung mit Messwerterfassung 	 300.00
	 auf horizontalen, geneigten und vertikalen 
	 Untergründen, Schälbreite 30 mm, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen
	 in Anlehnung an SIA 281 / 2, Verfahren B; NPK 172

243.04	 Haft- und Schälzugprüfung, 	 460.00
	 kombiniert an gleicher Prüfstelle, 
	 Schälbreite 30 mm, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen

243.05	 Schälzugprüfung von Hand, Einzelmessung	 60.00
	 SIA 281 / 2, Verfahren C

243.06	 Verarbeitung, Anordnung, Überlappungen,	 180.00
	 Sichtprüfung, pro Stunde
	 SIA 271, SIA 272, SIA 273
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand 

244	 FLK-Abdichtungen

244.01	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 
	 Flüssigkunststoffabdichtung, Einzelprüfung

	 in Anlehnung an SIA 281 / 3

244.01.1	 Boden 	 120.00

244.01.2	 Wand	 150.00

244.02	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 
	 Flüssigkunststoffabdichtung, 
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen

	 in Anlehnung an SIA 281 / 3

244.02.1	 Boden	 320.00

244.02.2	 Wand	 390.00

244.03	 Schälzugprüfung von Hand, Einzelmessung	 60.00
	 SIA 281 / 2, Verfahren C

244.04	 Schälzugprüfung mit Messwerterfassung	 300.00
	 auf horizontalen, geneigten und 
	 vertikalen Untergründen, Schälbreite 30 mm,
	 Serie mit 3 Einzelprüfungen
	 SIA 281 / 2, Verfahren B; NPK 172

244.05	 Fehlstellenfreiheit, Sichtprüfung, pro Stunde	 180.00 
	 SN 640 450	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

244.06	 Schichtdickenmessung, mikroskopisch 	 125.00
	 am Anschliff, inklusive Anschleifen,
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm oder beliebig
	 Tecnotest

244.06.1	 ab 5 Prüfkörper	 80.00

244.07	 Schichtdicke mit Einstechfühler,  	 140.00
	 Serie mit 30 Einzelprüfungen 
	 SN 640 450

244.07.1	 Schichtdicke mit Einstechfühler, 	 60.00
	 pro 10 zusätzliche Einzelmessungen
	 SN 640 450
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244.08	 Fehlstellenprüfung mit Hochspannung, pro m2	 1.90
	 Tecnotest

244.09	 Fehlstellenprüfung mit Hochspannung, 	 50.00
	 Installation pro Einsatz

244.10	 Shore A-Härte, pro Messstelle	 55.00
	 SN EN ISO 868; DIN 53 505

250	 Strassenbau

250.01	 Plattenversuch EV und ME, pro Prüfung,	 170.00
	 Kosten Gegenlast zusätzlich	

	 SN 670 317b	

250.01.1	 ab 4 Prüfungen	 150.00

250.02	 Ebenheit mit Planum, bis 4 Messungen, 	 80.00
	 pro Messung 
	 SN 640 520a	

	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

250.03	 Ebenheit mit Planum, pro Stunde	 340.00
	 (ergibt 4 bis 10 Messungen, 2 Mann)
	 SN 640 520a

	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

250.04	 Raumdichtemessung mit Isotopensonde,	 240.00
	 pro Stunde, Stundentarif, bis 4 Stunden

	 ASTM D2950

250.05	 Raumdichtemessung mit Isotopensonde, 	 200.00
	 ab 4 Stunden, pro Stunde

	 ASTM D2950

250.06	 Raumdichtemessung mit Isotopensonde, 	 1 600.00	
Tagestarif

	 ASTM D2950

250.07	 Auswertung der Raumdichtemessungen 	 120.00
	 mit Isotopensonde, pro Bericht	

250.08	 Wasserdurchlässigkeit mit Durchlässigkeits-	 220.00
	 messer Yverdon, Einzelprüfung
	 SN 640 430

250.08.1	 Wasserdurchlässigkeit mit Durchlässigkeits-	 190.00
	 messer Yverdon, ab 4 Prüfungen
	 SN 640 430

250.09	 Deflektionsmessungen mit Benkelmanbalken	 30.00
	 (LW bauseits), pro Messpunkt
	 SN 670 362

250.10	 Längsebenheit mit Goniograph, 	 auf Anfrage
	 pro Messabschnitt à 250 m
	 SN 640 520a

250.11	 Griffigkeitsmessung 	 auf Anfrage
	 mit SRT-Pendelgerät (Pendeltest),  

pro Messstelle à 5 Messpunkte 
	 SN 640 512; EN 13036 - 4

250.12	 CBR Feldpenetrometer in Sondierloch	 120.00
	 SN 670 316a

250.12.1	 CBR Feldpenetrometer im Messfeld	 320.00
	 SN 670 316a

250.13	 Dynamischer Plattendruckversuch Evd 	 140.00
	 (leichtes Fallgewicht) 
	 VSS 70313

260	 Bodenbeläge und Estrich

260.02	 Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen  
am Bauwerk mit FSC 2000 / FSC 2011  
bfu-Anforderungsliste Bodenbeläge, SIA 252 

260.02.1	 1 oder 2 Messungen, je Messung	 360.00

260.02.2	 3 oder 4 Messungen, je Messung	 250.00

260.02.3	 ab 5 Messungen, je Messung	 200.00

260.02.4	 Zusatz für Hautersatzmaterial, je Messung	 200.00

	 Auswertungen, Beurteilung und Bericht
	 (Bei aussergewöhnlichen Verhältnissen werden  

die erforderlichen Zusatzaufwendungen nach  
Augenschein im Stundentarif offeriert)

260.02.5	 1 bis 2 Messungen	 300.00

260.02.6	 3 bis 4 Messungen	 450.00

260.02.7	 5 bis 6 Messungen	 600.00

260.03	 Haftzugfestigkeit am Bauwerk, 	 120.00	
inklusive Anbohren, Schichtdicke bis 50 mm,  
Einzelprüfung

	 SN EN 13892 - 8; ZTV - ING, Teil 1,
	 Abschn. 3; DafStb - SIB, Teil 3

260.04	 Ebenheit unter der 2 m- oder 4 m-Latte, 	 340.00
	 pro Stunde (ergibt 5 bis 20 Messungen, 2 Mann)
	 SIA V414 / 10	
	 Dokumentation zusätzlich nach Aufwand

260.05	 Dickenbestimmung am Bohrkern	 20.00
	 Tecnotest

260.06	 Shore A-Härte, pro Messstelle	 40.00
	 SN EN ISO 868; DIN 53 505

260.07	 Shore D-Härte, pro Messstelle	 40.00
	 SN EN ISO 868; DIN 53 505

260.08	 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät	 115.00
	 (Untergrund für Kunstharzbeläge)

	 SIA 252

260.09	 Wassergehalt vor Ort, CM-Gerät (Estrich)	 140.00
	 SIA 253

260.10	 Abriebfestigkeit mit der Stahldrahtbürste	 30.00
	 Tecnotest
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310	 Beton, Mörtel und Estrich

312	 Festigkeiten

312.01	 Würfeldruckfestigkeit	 60.00
	 SN EN 12390 - 3

312.01.1	 3-er Serie	 160.00

312.02	 Druckfestigkeit Labor, inklusive Rohdichte,	 65.00
	 Prüfkörper: Bohrkerne x ≤ 50 mm oder  

Würfel mit Seitenlänge ≤ 50 mm
	 SN EN 12390 - 3

312.02.1	 ab 5 bis 9 Prüfkörper	 60.00

312.02.2	 ab 10 Prüfkörper	 55.00

312.02.3	 Druckfestigkeit Labor, inklusive Rohdichte,	 80.00
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 – 100 mm oder 
	 Würfel mit Seitenlänge 50 – 100 mm

	 SN EN 12390 - 3 

312.02.4	 ab 5 bis 9 Prüfkörper	 75.00

312.02.5	 ab 10 Prüfkörper	 70.00

312.03	 Elastizitätsmodul, + 20 °C,	 135.00
	 1 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm	

	 SN EN 12390-13

312.03.2	 Elastizitätsmodul, +20 °C,	 450.00
	 5 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm

	 SN EN 12390-13	

312.04	 Stempeldruckfestigkeit	 150.00
	 Prüfkörper: Dicke 10 – 40 mm, Breite > 2 x Dicke	
	 AGI A12

312.05	 Zugfestigkeit Labor	 95.00
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm

	 SN EN 1542; SN EN 13892 - 8; EN 13863 - 2

312.05.1	 ab 5 Prüfkörper	 85.00

312.07	 Biegezugfestigkeit, inklusive Rohdichte	 70.00
	 Prüfkörper: Prismen 40 x 40 x 160 mm	

	 SN EN 13892 - 2

312.08	 Festigkeit Prismen, Biegezug / 2 x Druckfestigkeit / 	130.00	
Rohdichte	 	
Prüfkörper: Prismen 40 x 40 x 160 mm

	 SN EN 13892 - 2

312.09	 Biegezugfestigkeit, inklusive Rohdichte	 70.00
	 Prüfkörper: Prismen 120 x 120 x 360 mm	  

	 SN EN 12390 - 5

312.10	 Festigkeit Prismen, Biegezug / 2 x Druckfestigkeit / 	130.00
	 Rohdichte	 	

Prüfkörper: Prismen 120 x 120 x 360 mm
	 SN EN 12390 - 3; SN EN 12390 - 5

312.10.1	 Festigkeit Prismen, Biegezug / 1 x Druckfestigkeit / 	110.00
	 Rohdichte	 	

Prüfkörper: Prismen 120 x 120 x 360 mm
	 SN EN 12390 - 3; SN EN 12390 - 5

312.11	 Schleifen von Prüfkörpern	 25.00

312.12	 Aufmörteln von Bohrkernen 	 30.00

312.13	 Ablängen von Bohrkernen	 25.00

312.14	 Zuschneiden von Prismen	 35.00

312.15	 Bohren von Bohrkernen	 20.00

314	 Verformungen

314.01	 Schwinden, ab 24 h, 2 Prüfkörper, bis 91 Tage	 700.00
	 Prüfkörper: Prismen 40 x 40 x 160 mm
	 oder 120 x 120 x 360 mm	

	 SIA 262 / 1, Anhang F

314.01.1	 zusätzliche Messung, bis 360 Tage	 150.00

314.01.2	 zusätzliche Prüfkörper	 150.00

315	 Kennwerte

315.01	 Mikroskopie am Dünnschliff, 	 460.00
	 detaillierte Beschreibung der Material-
	 eigenschaften, inklusive Bewertung
	 und Dünnschliffherstellung (30 x 50 mm)
	 ASTM C856 - 95

315.01.1	 Mikroskopie am Dünnschliff,	 350.00
	 zusätzliche Vergleichsuntersuchung

315.02	 Diagnostische Bestimmung des Frost- oder 	 1 140.00 
Frosttaumittelwiderstands BE I, 2 Prüfkörper

	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm, Länge > 100 mm, 
	 1 Prisma oder 1 Würfel

	 SN 640 464

315.05	 Frost-Tausalzwiderstand, 4 Bohrkerne	 1 080.00
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 100 mm, Länge > 70 mm

	 SIA 262 / 1, Anhang C

315.05.1	 Frost-Tausalzwiderstand, 2 Würfel	 1 080.00
	 Prüfkörper: Würfel 150 mm

	 SIA 262 / 1, Anhang C

315.08	 Rohdichte, volumetrisch	 50.00
	 Prüfkörper: beliebig

	 SIA 252, Anhang 1; SN EN 12390 - 7

315.09	 Karbonatisierungstiefe, Indikatorlösung	 35.00
	 Prüfkörper: beliebig

	 SN EN 14630

315.10	 Chloridwiderstand, 	 730.00 
	 5 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm, Länge > 60 mm 

	 SIA 262 / 1, Anhang B
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315.11	 Wassergehalt Labor, Darrverfahren	
	 Prüfkörper: beliebig, dicht verpackt!

	 SN EN ISO 12570

315.11.1	 1 Messung	 150.00

315.11.2	 2 oder 3 Messungen	 100.00

315.11.3	 4 bis 6 Messungen	 80.00

315.12	 Ausgleichsfeuchte klimatisiert, gravimetrisch	 120.00
	 Prüfkörper: beliebig
	 Tecnotest

315.14	 Wasserleitfähigkeit, 	 590.00
	 5 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm, Länge > 60 mm

	 SIA 262 / 1, Anhang A

315.15	 Porosität,	 120.00
	 1 Prüfkörper 
	 SIA 162 / 1, Prüfung Nr. 7 (ungültige Norm)

315.16	 Schnellporosität, 	 110.00
	 1 Prüfkörper 
	 SN 460 464	

315.17	 Porenkennwerte,  	 120.00
	 1 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm, Länge 50 mm
	 SIA 262 / 1, Anhang K

315.18	 Porenkennwerte,	 450.00
	 5 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm, Länge 50 mm
	 SIA 262 / 1, Anhang K

315.19	 Abriebverhalten nach Böhme	 950.00
	 Prüfkörper: 70 x 70 mm, Höhe 30 – 70 mm 
	 externe Prüfung	
	 SN EN 13892-3

315.20	 Bohrkernprotokoll, visuelle Feststellungen,	 20.00
	 Schichtaufbau, Eisen, Risse, 
	 Prüfkörperentnahme, etc.

315.23	 Wasseraufnahmekoeffizient, 	 90.00
	 Aufsaugversuch, volumetrisch  

Bohrkern x 50 mm oder 80 mm oder beliebig
	 EN 1062 - 3

315.23.1	 ab 5 Prüfkörper	 80.00

315.23.2	 Zusätzliche Tiefenstufe	 70.00

315.24.1	 Karbonatisierungswiderstand, 	 780.00
	 1 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Prisma 120 x 120 x 360 mm

	 SIA 262 / 1, Anhang I

315.24.2	 Karbonatisierungswiderstand, 	 850.00
	 4 Prüfkörper 
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm, Länge 100 mm

	 SIA 262 / 1, Anhang I

315.25	 Zugfestigkeit Bewehrungsstahl	 200.00
	 externe Prüfung	
	 DIN EN ISO 6892-1

315.26	 PCB in Fugendichtungsmassen	 220.00
	 externe Prüfung	
	 VU-4013-D

315.27	 Asbest in Feststoffen	 100.00
	 externe Prüfung	
	 MDHS 77

315.28	 Wassereindringtiefe unter Druck	 650.00
	 Prüfkörper: 3 Würfel	

	 SN EN 12390-8

316	 Schadstoffe / chemische Zusammensetzung

316.01	 Chloridgehalt, ionensensitiv, 	 80.00
	 Salpetersäure kalt 
	 Prüfkörper: 10 g Mahlprobe

	 SN EN 14629 (validiertes Alternativverfahren)	

316.01.1	 10 bis 19 Messungen	 75.00

316.01.2	 20 bis 29 Messungen	 70.00

316.01.3	 30 bis 49 Messungen	 65.00

316.01.4	 ab 50 Messungen	 60.00

316.01.5	 Chloridgehalt, Titration potenziometrisch,	 95.00 
	 Salpetersäure Heiss-Aufschluss 
	 Prüfkörper: 10 g Mahlprobe

	 SN EN 14629

316.02	 Sulfatgehalt, pH, Kaltwasser, 	 75.00
	 halbquantitativ 
	 Prüfkörper: 10 g Mahlprobe
	 Tecnotest

316.03	 Nitratgehalt, Nitrit, pH, Kaltwasser, 	 75.00
	 halbquantitativ 
	 Prüfkörper: 10 g Mahlprobe
	 Tecnotest

316.04	 Salzgehalt Chlorid / Sulfat / Nitrat / Nitrit,	 200.00
	 pH, halbquantitativ
	 Prüfkörper: 10 g Mahlprobe
	 Tecnotest

316.05	 Sulfatgehalt, quantitativ	 200.00
	 Tecnotest

316.06	 pH-Wert 	 30.00
	 Tecnotest

316.08	 Anhydrit-Gips-Verhältnis, 	 550.00
	 anhydr. Estrich 
	 Prüfkörper: beliebig
	 Tecnotest

316.10	 Mahlen Scheibenschwingmühle	 20.00
	 Prüfkörper: Bohrkern / Bruchstück, 1 Schicht
	 Tecnotest
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317	 Oberflächenschutzsysteme

317.01	 Wasseraufnahmekoeffizient, Aufsaugversuch	 90.00
	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm oder 80 mm oder beliebig

	 SN EN 15148; EN 1062 - 3

317.01.1	 ab 5 Prüfkörper 	 80.00

317.01.2	 zusätzliche Tiefenstufe	 70.00

317.02	 Wasserdampfdurchlässigkeit, 	 950.00
	 5 Prüfkörper inklusive Schichtdickenmessung
	 Prüfkörper: Bohrkern x 50 mm oder 80 mm
	 SN EN ISO 12572

317.05	 Haftzugfestigkeit Labor	 95.00
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm

	 SN 1542, EN 13863 - 2

317.05.1	 ab 5 Prüfkörper	 85.00

317.06	 Prüfung der Rutschhemmung von  
Bodenbelägen im Labor 

	 bfu-Reglement R 9729:2014, EMPA
	 Prüfkörper: Länge: 900 mm bis 1100 mm,  

Breite 300 mm bis 350 mm 

317.06.1	 Schuhbereich	 1 600.00

317.06.2	 Barfussbereich	 1 600.00

317.06.3	 Schuh- und Barfussbereich (kombiniert)	 1 900.00

317.07	 Rissüberbrückung + 23 °C, 3 Prüfkörper	 950.00
	 SN EN 1062 - 7, Verfahren A

317.08	 Rissüberbrückung, temperiert zwischen	 1 250.00
	 – 20 °C bis + 60 °C, 3 Prüfkörper
	 SN EN 1062 - 7, Verfahren A

317.09	 Schichtdickenmessung, mikroskopisch 	
	 am Anschliff, inklusive Anschleifen
	 Prüfkörper: Bohrkerne x 50 mm oder beliebig
	 Tecnotest	

317.09.1	 1 Prüfkörper	 135.00

317.09.2	 ab 2 Prüfkörper	 110.00

317.09.3 	 pro zusätzliche Schicht am gleichen Anschliff	 60.00

320	 Abdichtungen

320.01	 Künstliche Bewitterung durch UV	 4 600.00
	 1000 h, 1. Bahn
	 Methode Tecnotest

320.01.1	 Künstliche Bewitterung durch UV	 2 950.00
	 1000 h, 2. Bahn gleichzeitig
	 Methode Tecnotest

320.02	 Bestimmung der Wasserdichtheit 	 370.00
	 EN 1928, Verfahren A oder B,
	 Verfahren A mit Modifikation
	 EN 13859 - 1

320.03	 Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens	 675.00
	 EN 12311 - 1

320.04	 Freilegen von Trägereinlagen durch Extraktion	 420.00
	 aus aPP-PBD 
	 DIN 53 123

320.05	 Freilegen von Trägereinlagen durch Extraktion	 320.00
	 aus SBS-PBD
	 DIN 53 123

320.06	 Zustandsprüfung von extrahierten 	 100.00
	 Trägereinlagen, pro Lage
	 DIN 53 123

320.07	 Systemprüfungen an Musterplatten	 auf Anfrage
	 (z.B. Haftzugprüfungen)

320.08	 Bestimmung des Weichmachergehaltes, 	 650.00
	 1 Prüfung
	 SN EN ISO 6427

330	 Strassenbau

331	 Füller

331.01	 Korngrössenverteilung	 130.00
	 (Trockensiebung)

	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1

331.03	 Mineralische Füller in bitumenhaltigen	 300.00
	 Mischungen: Delta Ring- und Kugel-Verfahren
	 SN 670 906 - 1; EN 13179 - 1

331.04	 Dichte Füller – Pyknometer-Verfahren	 200.00
	 SN 670 903 - 7; EN 1097 - 7

331.05	 Bestimmung des Hohlraumgehaltes	 180.00
	 an trocken verdichtetem Füller (Rigden)
	 SN 670 903 - 4; EN 1097 - 4

332	 Sand, Kies, Splitt und Schotter

332.01	 Petrografie Gesteinskörnungen 	 auf Anfrage
	 SN 670 115

332.02	 Korngrössenverteilung (Trockensiebung), 	 140.00
	  32 mm, Gemisch	

	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1	

332.02.1	 Korngrössenverteilung (Trockensiebung), 	 90.00
	  32 mm, Einzelkomponente

	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1

332.03	 Korngrössenverteilung 	 200.00
	 (mit vorgängigem Waschen),  63 mm

	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1	

332.04	 Kornform, Kornrundung von Splitt / Schotter	 200.00
	 SN 670 130 (ungültige Norm)
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332.05	 Kornform, Kornrundung von Sand	 auf Anfrage
	 externe Prüfung 
	 SN 670 130 (ungültige Norm)

332.06	 Los Angeles-Versuch, Bahnschotter	 auf Anfrage
	 externe Prüfung 
	 EN 1097 - 2

332.07	 Los Angeles-Versuch	 auf Anfrage
	 externe Prüfung 
	 EN 1097 - 2

332.09	 Polierwiderstand (PSV); Körnung 8 / 11 	 auf Anfrage
	 externe Prüfung 
	 EN 1097 - 8

332.10	 Rohdichte, Mineralstoffe	 135.00
	 SN 670 903 - 6; EN 1097 - 6

332.11	 Bestimmung der Kornform – 	 auf Anfrage
	 Plattigkeitskennzahl
	 externe Prüfung 
	 SN 670 902 - 3; EN 933 - 3

332.12	 Bestimmung der Kornform – 	 120.00
	 Kornformkennzahl
	 EN 933 - 4

332.13	 Anteil an gebrochenen Körnern	 120.00
	 SN 670 902 - 5; EN 933 - 5

333	 Böden / Fundationen

333.01	 Wassergehalt, Teilprobe bis 1 kg	 50.00
	 SN 670 903 - 5; EN 1097 - 5

333.02	 Wassergehalt, Gesamtprobe bis 10 kg	 100.00
	 SN 670 903 - 5; EN 1097 - 5

333.03	 Organische Anteile im Glühverlust	 auf Anfrage
	 externe Prüfung	
	 SN 670 370

333.04	 Korngrössenverteilung (Trockensiebung), 	 180.00
	  63 mm

	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1

334	 Bitumenhaltige Bindemittel

334.01	 Makroskopische Beurteilung (Homogenität)	 55.00
	 SN 670 503; EN 1425

334.02	 Dichte	 155.00
	 SN 670 505; EN 15326

334.03	 Aschegehalt	 300.00
	 SN 670 401; EN 12697-1, Anhang C

334.04	 Penetration bei 25 °C	 120.00
	 SN 670 511; EN 1426

334.05	 Erweichungspunkt Ring und Kugel (EP RuK)	 120.00
	 SN 670 512; EN 1427

334.06	 Penetrationsindex PI	 10.00
	 SN 670 202-NA; EN 12591

334.07	 Makroskopische Beurteilung, 	 280.00
	 Penetration bei 25 °C, EP RuK, PI	

	 Normen gemäss Pos. 334.01, 334.04 – 334.06

334.08	 Bestimmung der Beständigkeit	 400.00 
gegen Verhärtung unter Einfluss 

	 von Wärme und Luft – RFT-Verfahren
	 SN 670 518a; EN 12607 - 3

334.09	 Haftfestigkeit, Umhüllung	 220.00
	 SN 670 460

334.10	 Heisslagerstabilität PmB	 510.00
	 SN 670 550; EN 13399

334.11	 Brechpunkt nach Fraass	 450.00
	 SN 670 507; EN 12593

334.12	 Duktilität	 375.00
	 SN 670 546

334.13	 Kraftduktilität	 490.00
	 SN 670 548, EN 13589

334.14	 Elastische Rückstellung	 430.00
	 SN 670 547; EN 13398

335	 Asphaltmischungen und Beläge

335.01	 Bindemittelgehalt, Einzelprüfung	 240.00
	 SN 670 401; EN 12697 - 1

335.02	 Siebanalyse nach Extraktion, Einzelprüfung	 140.00
	 SN 670 902 - 1; EN 933 - 1; SN 670 402; EN 12697 - 2

335.03	 Marshall-Versuch (ohne Rohdichte*), 	 300.00
	 Einzelprüfung	
	 SN 670 430 + 670 434; EN 12697 - 30 + 34

	 *alte Bezeichnung = Dichte

335.04	 Bindemittelgehalt, Siebanalyse 	 610.00
	 und Marshall-Versuch (ohne Rohdichte*)
	 SN gemäss Pos. 335.01 – 335.03

	 *alte Bezeichnung = Dichte

335.05	 Rohdichte* Mischgut im Pyknometer	 135.00
	 SN 670 405; EN 12697 - 5

	 *alte Bezeichnung = Dichte

335.06	 Rohdichtebestimmung*, rechnerisch	 60.00
	 Tecnotest

	 *alte Bezeichnung = Dichtebestimmung

335.07	 Aufarbeitung von Bindemittel	 450.00
	 (Rückgewinnung aus Extraktionslösungen)
	 inklusive Prüfungen auf Pen. und EP RuK

	 SN 670 403; EN 12697 - 3

335.08	 Kommunizierende Hohlräume,	 330.00
	 inklusive Herstellen der Marshall-Prüfkörper
	 NF P 98 254 - 2
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335.09	 Stempeleindringtiefe an Gussasphalt (MA), 	 300.00
	 statisch, Doppelbestimmung	

	 SN 670 420; EN 12697 - 20	

335.10	 Stempeleindringtiefe an Gussasphalt (MA),	 400.00
	 statisch, inklusive Herstellung Probewürfel, 
	 Doppelbestimmung

	 SN 670 420; EN 12697 - 20

335.11	 Stempeleindringtiefe an Gussasphalt (MA),	 1 200.00
	 dynamisch, inklusive Herstellung Prüfkörper, 
	 Doppelbestimmung

	 SN 640 441; EN 13108 - 6

335.12	 PAK-Wertbestimmung, 	 475.00
	 inklusive Ausmessen der Schicht pro Prüfung
	 chemische Analyse extern
	 DIN 38407 - 7 / EPA 8270

335.13	 Widerstand gegen chemische 	 auf Anfrage
	 Auftaumittel
	 SN 670 441; EN 12697 - 41

335.14	 Wasserempfindlichkeit von 	 860.00
	 Asphaltprobekörpern, 
	 inklusive Prüfkörperherstellung
	 SN 670 412; SN 670 423; EN 12697 - 12; 
	 EN 12697 - 23

335.15	 Druckschwellversuch (3-fach Bestimmung) 	 1 650.00
	 SN 670 425; EN 12697 - 25; TP A - StB

335.16	 Bestimmung des Ablaufens von Bindemitteln	 120.00
	 SN 670 418; EN 12697 - 18

336	 Prüfungen an Bohrkernen

336.01	 Vorbereiten der Bohrkerne	 25.00
	 (Waschen, Trocknen)

336.02	 Ausmessung und Schichtenbestimmung 	 70.00
	 am Bohrkern (unbekannter Aufbau), 
	 Aussehen, pro Bohrkern
	 SN 670 436, EN 12697 - 36 

336.03	 Bestimmen der Schichtdicken, pro Bohrkern	 40.00 
	 (neu eingebaut / Aufbau bekannt)
	 SN 670 436, EN 12697 - 36

336.04	 Schichtverbund: Scherprüfung nach Dr. Leutner, 	 110.00
	 Bohrkern x 146 bis 152 mm, pro Scherebene
	 SN 670 461

336.05	 Schichtverbund: visuelle Bewertung, 	 10.00
	 Bohrkern x 100 bis 200 mm, pro Verbundfläche
	 Tecnotest

336.06	 Schichtentrennung am Bohrkern 	 25.00
	 x 100 bis 200 mm, pro Schnitt

336.07	 Schichtentrennung am Bohrkern 	 10.00
	 x 100 bis 200 mm, ab 4 Schnitte, pro Schnitt

336.08	 Schichtentrennung am Bohrkern 	 180.00
	 x 100 bis 200 mm, pro Stunde 
	 (ergibt ca. 20 Schnitte)

336.09	 Raumdichte bei dichter Struktur, pro Schicht	 80.00
	 SN 670 406; EN 12697 - 6

336.10	 Raumdichte bei dichter Struktur, 	 45.00
	 ohne Trocknen nach Tauchwägung, pro Schicht

	 Tecnotest

336.11	 Raumdichte bei offener Struktur 	 120.00
	 (Paraffin- / Folieverfahren), pro Schicht

	 SN 670 406; EN 12697 - 6

336.12	 Raumdichte bei offener Struktur, 	 40.00
	 Ausmessverfahren, pro Schicht
	 SN 670 406; EN 12697 - 6

336.13	 Kommunizierende Hohlräume am Bohrkern,	 150.00
	 pro Schicht
	 NF P 98 254 - 2

336.14	 Berechnung von Hohlraumgehalt und 	 10.00
	 Verdichtungsgrad (Rohdichte-Mischgut und 
	 Raumdichte-Marshall müssen bekannt sein),
	 pro Schicht
	 SN 670 429; EN 12697 - 29

336.15	 Bohrkern mit 1 bis 3 Schichten, Dicke,	 100.00
	 Schichtverbund visuell, Schichtentrennung, 
	 Raumdichte, Hohlraumgehaltberechnung
	 (bei bekannter Rohdichte), pro Schicht

336.16	 Spaltzugfestigkeit (indirekte Zugfestigkeit)	 140.00
	 am Bohrkern x 100 mm
	 SN 670 423; EN 12697 - 23
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Mehr Informationen finden Sie 
unter www.tecnotest.ch

UNSERE TÄTIGKEITSGEBIETE

Zustandsuntersuchungen 
 Untersuchungen und Beurteilungen des 

Zustandes von bestehenden Stahlbetonbauten	

Beton
	Frisch- und Festbetonkontrollen

Strassenbau, Asphalt
	Messungen und Probenentnahmen vor Ort
	Laborprüfungen an Baustoffen

Abdichtungen
	Kontrollprüfungen am Bauwerk 
	Laborprüfungen an Baustoffen und Systemen

Gutachten
	Gutachten von Bauwerken, Bauteilen und Materialien

Tecnotest AG
Alemannenweg 4
CH - 8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 36 00 
 info@tecnotest.ch
www.tecnotest.ch


